
Solar-Kompl.-Paket zur WW-Versorgung ab Euro 1.690,00   + IVA
  Im Paket enthalten sind:

  -  1 Vakuum - Röhrenkollektor 1,28 m²
  -  1 Solar -- Speicher mit elektr.Nachheizung 150 l    -  1 Solarstation FV 70 Zweistrang inkl. Umwälzp.
  -  1 Solarregelung "Prozeda Basic" inkl. 2 Fühler
  -  1 Solarflüssigkeit Fertigmischung "Tyfocor"5 l
  -  1 Solar - Spezialverrohrung isoliert  12 Ø /10 m

  A solar hot water system from Euros1.690 + IVA
  Including:

  -  1 collector with 12 vacuum tubes, original          "TH",  2 m²  absorbing surface
  -  1 accumulator  150  l  (w. electr.  booster)   -  1 solar   station   with   Grundfo s  pump
  -  1 digital solar  regulator  incl . 2 sensors
  -  1 solar liquid   TYFOCOR  capacity  5  l
  -  1 isolated tubes  with  electr.  cable  10m

************************************************************************************************

Un equipo solar térmica para agua caliente sanitaria desde Euros 1.690,00   + IVA
  El equipo incluye:

  -  1 colector  de 12 tubos de vacío, area 1,28 m²
  -  1 interacumulador  con apoyo eléctrico 150 l    -  1 estación  solar FV70, con bomba Grundfos
  -  1 regulación solar  digital  incluido 2 sondas
  -  1 liquido  solar "TYFOCOR"  capacidad  5 l
  -  1 tubería aislado con cable eléctr. 12 Ø /10 m

Solarsysteme - Solar Systems - Equipos solares



Kompl.-Paket zur Solar-WW-Versorgung mit Heizungsunterstützung ab Euro 5.500,00 + IVA
Im Paket enthalten sind:
- 4  Vakuum-Röhrenkollektoren,  1,28 m²
- 1  Solar - Kombispeicher isoliert, Inhalt 500 / 190 L
- 1  Solarstation "Taconova" FV 70, Zweistrangausf.
- 1  Solarregelung Prozeda Solareg Basic mit Fühler
- 1  Solar-Spezialverrohrung isol.mit Kabel 15Ø/10m

Kompl.-Paket Solar WW-Versorgung mit Heizungsunterstützung durch wasserführenden Kamineinsatz  
ab Euro 7.900,00 + IVA
Ohne Installation
************************************************************************************************

Solar hot water and heating system from Euros 5.500,00 + IVA
This system includes:
-4 vacuum   collectors  with   2 m²   absorbing  surface
-1 combi. accumulador, 500 l  (fixed  spiral exchange)
-1 solar station  "Tacosol" FV 70  with  "Wilo" pump
-1 digital solar regulation,"Prozeda Solareg II Basic"
-1 isolated copper tubes ,with electr. cable, 15 Ø/10 m

Solar service water and heating system with chimney insert starting at Euros 7.900,00 + IVA
Without instalation
************************************************************************************************ 

Un equipo solar térmica para agua caliente sanitaria y apoyo de calefacción desde Euros 5.500,00 + IVA
El equipo incluye:
- 4  colectores  de  tubos  al   vacío,  area   del   colector   1,28 m²
- 1  acumulador  combinado 500 l, con  serpentin  espiroidal  fijo
- 1  estación  solar  "TACOSOL  FV  70"  con  bomba  "WILO"
- 1  regulación solar,"PROZEDA SOLAREG  II  BASIC"digital
- 1  tubería  en  cobre  aislada,  con  cable  eléctrico, 15 Ø/ 10 m

Un equipo solar térmica mixta con chimenea encastrable (Calefactor) desde Euros 7.900,00 + IVA
Excluido instalación
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